
Publicado D.O.E .n° l.,fJ6S5 
E~~--=~ 
Pagma _ ___b_~'---

EST ADO DO ACRE 

DECRETO N° 2.762 DE 10 DE OUTUBRO DE 2011 

Regulamenta a Lei n° 2.441, de 29 de 

julho de 2011, que institui no ambito do 
Poder Executive o Programa de 

Regionalizac;ao do Mobiliario da 

Administrac;ao Publica. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuic;oes 

que lhe confere o art. 78, incise IV da Constituic;ao Estadual , 

RESOLVE: 

Art. 1° Este Decreta regulamenta a Lei n° 2.441 , de 29 de julho de 

2011, que institui no ambito do Poder Executive o Programa de Regionalizac;ao do 

Mobiliario da Administrac;ao Publica, nos termos de seu art. 3°, no que se refere a 

identificac;ao, especificac;oes tecnica e processo de produc;ao. 

Paragrafo unico. Subordinam-se as disposic;oes deste Decreta, OS 

6rgaos da Administrac;ao Publica direta, as entidades da Administrac;ao Publica 

indireta, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado do Acre. 

Art. 2° Os mobili<kios identificados que farao parte do Programa de 

Regionalizac;ao do Mobiliario da Administrac;ao Publica sao os relacionados 

abaixo e suas especificac;oes tecnicas as constantes no Anexo I deste Decreto. 

I - armaria alto; 

II- armaria baixo; 

Ill- armaria baixo com porta de correr; 

IV - armaria misto/executivo; 

V - armaria pasta suspensa; 
VI - mesa em L; 

VII - mesa para escrit6rio com tres gavetas; 
VII I - mesa com duas gavetas; 

IX - mesa de reuniao para quatro pessoas; 

X - mesa de reuniao para doze pessoas; 

XI - mesa de reuniao para dezesseis pessoas; 
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XII- bancada para computador; 
XIII -mesa esta<;ao de trabalho para duas pessoas; 

XIV - armaria para TV/DVD; 
XV - roupeiro dezesseis portas; 

XVI - gaveteiro com tres gavetas; 
XVII - estante para livros duas faces; 

XVIII - mesa esta<;ao de trabalho para tres pessoas; 
XIX - armaria Alto Guarda de materiais; 

XX- mesa esta<;ao de trabalho cabine; 

XXI - poltrona para urn Iugar; e 
XXII- poltrona para dois lugares. 

Art. 3° Nos procedimentos de fabrica<;ao dos mobiliarios no ambito 

do Programa de Regionaliza<;ao do Mobiliario da Administra<;ao Publica constarao 

informa<;6es sobre qualidade, densidade, teor de umidade da madeira, secagem, 
acabamentos, espessuras a serem utilizadas e composi<;ao de materias para o 

acabamento que deverao ser obedecidas pelos credenciados de acordo com o 
Anexo II deste Decreta. 

Art. 4° Os 6rgaos e entidades da Administra<;ao Publica estadual 

interessados em adquirir mobiliarios em obediencia a Lei n° 2.441, de 2a11, 

deverao formalizar consulta sobre especifica<;6es, procedimentos e quantidades a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econ6mico, Industria, Comercio, 

Servi<;o, Ciencia e Tecnologia- SEDICT. 

Paragrafo unico. A SEDICT no ambito de sua competencia 

expedira normativos para operacionaliza<;ao do Programa de que regulamenta 
este Decreta. 

Art. 5° Este Decreta entra em vigor na data de sua publica<;ao. 

Rio Branco-Acre, 1 a de outubro de 2a11 , 123° da Republica, 1 ago do 
Tratado de Petr6polis e sao do Estado do Acre. 

~J~ 
Tiao Viana 

Governador do Estado do Acre 
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ANEXO I 

ESPECIFICACOES DETALHADAS DO MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 

ITEM 

01 

02 

MOBILIARIO 
Armaria Alto 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15cm de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou formica padrao ova, revestidas 
nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com chave. 
-Tres prateleiras regulaveis em MDF 18mm ou revestido nas duas faces 
em formica (idem portas); 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrllica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga (com sapata metalica regulavel30mm); 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Mac;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;6es) ; 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
avo (idem tampa); e 
-Medida externa do movel: 900x450x1800mm. 
Armaria Baixo 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou formica padrao avo revestido 
nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com chave. 
-Tres prateleiras regulaveis em MDF 18mm ou revestida com formica (idem 
portas); 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrilica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo com sapata metalica regulavel 
30mm; 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
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Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Mac;aranduba, Lauro Prete, Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes) ; 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida externa do movel: 900x500x900mm. 
Armaria Baixo com porta de Correr 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Prete, Sucupira, muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Duas portas de correr (trilho metalico) em MDF 15mm ou formica padrao 
ovo revestido nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com 
chave; 
-Uma prateleira regulavel em MDF 18mm ou revestido nas duas faces em 
formica (idem portas); 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrilica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumar:u, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga; 
-Travessa, Puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Mac;aranduba, Lauro Prete, Sucupira, Muirapiranga; 
-Quatro rodlzios 40mm com capacidade para 40kg; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes) ; 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida externa do movel: 900x500x900mm. 
Armaria Misto/Executivo 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Prete, Sucupira, muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15cm de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento. 
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou formica padrao ovo revestida 
nas duas faces. Sistema de fechamento das portas com chave; 
-Duas prateleiras regulaveis em MDF 18mm ou revestido nas duas faces 
em formica (idem portas); 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrllica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo! Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro Prete, Sucupira, 
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Muirapiranga (com sapata metalica regulavel 30mm); 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Ma<;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es) ; 
-A madeira devera estar seca entre 10% e 12% de umidade; 
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida externa do movel: 900x450x1800mm. 
Armaria pasta suspensa 
-Tampa superior. inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu. 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15cm de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Divisoria interna em MDF 18mm ou formica nas duas faces padrao ovo; 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrllica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Oito portas embutidas em MDF 15mm ou revestido em formica padrao 
ovo. Sistema de fechamento das portas com chave; 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Ma<;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es) ; 
-A madeira devera estar seca entre 10% e 12% de umidade; · 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
- Medida: 893x540x1315mm. 
Mesa em L 
-Tampa superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestido em formica duas faces padrao ovo; 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga com sapata metalica 30mm; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es); 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida: 2150x700x750mm. 
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Mesa para escrit6rio com tres gavetas 
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestido em formica duas faces, padrao ovo; 
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga com sapata metalica 30mm; 

07 - Caixa (laterais e tampo inferior) com tres gavetas , com altura de 100mm 
em MDF 15mm ou formica duas faces padrao ovo. Gavetas com frente em 
MDF 15mm (idem laterais), com Corredi<;a simples de 300mm; 
-Puxadores em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es); 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampo ); e 
-Medida: 1600x700x750mm. 
Mesa com duas gavetas 
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestimento em formica duas faces, cor ovo; 
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga com sapata metalica 30mm; 
- Caixa das gavetas (laterais e tampo inferior) em madeira Balsamo, 

08 Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Ma<;aranduba, Louro Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm esp.; 
-Tres gavetas, com altura de 100mm. Frente das gavetas em MDF 15mm 
ou formica duas faces padrao ovo. Corredi<;a telescopia 300mm; 
-Puxadores em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es) ; 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampo ); e 
-Medida: 1400x700x750mm. 

09 Mesa de reuniao para quatro pessoas 
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-Tampa em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm ou 
revestido em formica duas faces, padrao ovo; 
-Pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, 
Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 70x25x732mm com sapada metalica regulavel 30mm; 
- Acabamento em selador 3 de mao intercaladas por lixamento; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es); 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida: Diam. 1200x750mm. 
Mesa de Reuniao para doze pessoas 
-Tampa em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm ou 
revestida em formica duas faces padrao ovo; 
-Pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, 
Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 1 00x30x732 com sapada metalica regulavel 30mm; 
-Travamento dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, 

10 Sucupira, Muirapiranga 35mm, colagem feita com ripas de 10cm (colagem 
recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mao 
intercaladas por lixamento; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es); 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida: 3760x1200x750mm. 
Mesa de reuniao para dezesseis pessoas 
-Tampa em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 15mm ou 
revestida em formica duas faces padrao ovo; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 1 00x30x732 com sapada metalica regulavel 30mm; 
-Travamento dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, 

11 Sucupira, Muirapiranga 35mm, colagem feita com ripas de 1 0 em (cola gem 
recomendada tipo finger joint), acabamento em selador 3 de mao 
intercaladas por lixamento; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es); 
-A madeira devera estar seca entre 10% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
-Medida: 5500x1200x750mm. 
Bancada para computador 

12 -Tampa superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15rnrn au revestida em formica duas faces padrao ovo; 
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-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angel im, Mac;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga 70x25x732 com sapata metalica 30mm; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes). 
-A madeira devera estar seca entre 12% e 14%; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampo ); e 
-Medida: 1600x700x750mm. 
Mesa estac;ao de trabalho duas pessoas 
-Tampo superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestida em formica duas faces padrao ovo; 
-Tampo superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Louro Prete, Sucupira, 
Muirapiranga 70x25x732 com sapata metalica 30mm; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes) ; 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampo); e 
-Medida: 1600x1400x750mm. 
Armario para TV/DVD 
-T ampo superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, T amarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Prateleira interna em MDF 18mm ou formica nas duas faces padrao ovo; 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrflica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angel im, Mac;aranduba, Louro 
Prete, Sucupira, Muirapiranga; 
-Portas em MDF 15mm ou revestimento em formica nas duas faces (idem 
tampo ), sistema de fechamento com chave. 
-Rodizio 50mm com capacidade para 40kg. 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Mac;aranduba, Louro Prete, Sucupira, Muirapiranga. 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
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cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es). 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade. 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ova (idem tampa); e 
-Medida externa: 900x600x900mm. 
Roupeiro dezesseis portas 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 
-dezesseis portas em MDF 15mm au formica com revestimento nas duas 
faces padrao ova. Sistema de fechamento com chave; 
-Fechamento posterior, chapa de fibra furada (Eucatex/Duratex) 4mm com 
pintura interna em tinta acrflica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, 

15 Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, 
Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Travessas em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es); 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
avo (idem portas); e 
-Medida externa: 3160x450x2000mm. 
Gaveteiro com tres gavetas 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 
- Tres gavetas com frente em MDF 15mm au formica com revestimento nas 
duas faces padrao ova; 
-Corredi<;a telescopica de 400mm; 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrllica no padrao da madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 

16 Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Rodfzio 40mm com capacidade para 40kg; 
-Travessas e puxadores em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, 
Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Ma<;aranduba, Lauro Preto, 
Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixa<;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as fura<;6es); 
-A madeira devera estar seca entre 10% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ova {idem portas); e 
-Medida externa: 420x450x600mm. 
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Estante para livros duas faces 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, 

17 Muirapiranga (com sapata metalica regulavel30mm); 
-Dez prateleiras regulaveis MDF 25mm ou formica com revestimento nas 
duas faces padrao avo; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes); 
- A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
avo (idem portas); e 
Medida externa: 1 050x600x2045mm. 
Mesa estacao de trabalho para tres pessoas 
-Tampa superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestida em formica duas faces padrao ova; 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
par lixamento; 

18 -Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 70x25x732 com sapata metalica 30mm; 
-Para fixac;ao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;oes); 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
avo (idem tampa); e 
Medida: 2151x1861x750mm. 
Armaria Alto Guarda de materiais 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Duas portas embutidas em MDF 15mm ou revestimento em formica nas 

19 duas faces padrao ovo. Sistema de fechamento das portas com chave; 
-Tres prateleiras regulaveis em MDF 18mm ou revestimento em formica 
nas duas faces padrao ova (idem portas ); 
- Duas divisorias par prateleiras em MDF 18mm ou revestimento em 
formica duas faces padrao avo (idem tampa); 
-Fechamento posterior em chapa dura (Eucatex/Duratex) 4mm com pintura 
interna em tinta acrflica no padrao da madeira Balsamo T amarindo Breu 

' ' ' Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Lauro 
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Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga com sapata metalica regulavel 30mm; 
-Travessa, puxadores e ripas decorativas em madeira Balsamo, 
Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, 
Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es) ; 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
- Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
Medida externa: 900x450x1800mm. 
Mesa esta~ao de trabalho cabine 
-Tampa superior em MDF 18mm com preenchimento da borda de MDF de 
15mm ou revestimento em formica duas faces padrao ovo; 
-Tampa superior, inferior e laterais em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, 
Cedro, Jatoba, Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro 
Preto, Sucupira, Muirapiranga 20mm, colagem feita com ripas com no 
maximo 15 em de largura, acabamento em selador 3 de mao intercaladas 
por lixamento; 
-Quadro dos pes em madeira Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, 
Cumaru, Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira, 
Muirapiranga 70x25x732 com sapata metalica 30mm; 
-Para fixagao utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es); 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Todas as arestas do MDF devem ser coladas com fita de borda padrao 
ovo (idem tampa); e 
Medida: 800x700x750mm. 
Poltrona para urn Iugar 
-Material utilizado para confecgao das travessas do assento (bitola 2 em), 
pes traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), bragos (bitola 3cm) e encosto (bitola 
2cm), madeira maciga Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, 
Cumaru Ferro, Angelim, Magaranduba, Lauro Preto, Sucupira ou 
Muirapiranga; 
-Encosto fechado em madeira maciga 60x2x30 em. 
-Assento em espuma 033, revestida em corino. Definir os tons entre bege 
ou vermelho; 
-Acabamento das pegas de madeira em selador fosco 3 (tres) de mao, 
intercaladas por lixamento; 
-Fixagao, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furag6es visfveis externamente); 
-A madeira devera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Medida externa da poltrona 65x65x860cm. 
Poltrona para dois lugares 
-Material utilizado para confecgao das travessas do assento (bitola 2cm), 
pes traseiro e dianteiro (bitola 2,5cm), bra9os (bitola 3cm) e encosto (bitola 
2cm), madeira maci9a Balsamo, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, 
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Cumaru Ferro, Angelim, Mac;aranduba, Louro Preto, Sucupira ou 
Muirapiranga (ver medidas no desenho tecnico ); 
-Encosto fechado em madeira macic;a 1200x2x30cm. 
-Assento em espuma 033, revestida em corino. Definir os tons entre bege 
ou vermelho; 
-Acabamento das pec;as de madeira em selador fosco 3 (tres) demao, 
intercaladas por lixamento; 
-Fixac;ao, utilizar parafuso rosca soberba para madeira e cantoneira 
cromada (usar tapa furo em todas as furac;6es visfveis externamente); 
-A madeira de vera estar seca entre 1 0% e 12% de umidade; 
-Medida externa da poltrona 1250x65x860cm. 
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ANEXO II 

PROCEDIMENTOS DE FABRICACAO DO MOBILIARIO ADMINISTRA TIVO 

MADEIRA DE LEI MACICA DE BOA QUALIDADE, secas e climatizadas, das 
especies Balsamo, ou, Tamarindo, Breu, Cedro, Jatoba, Cumaru, Mac;aranduba, 

Lauro Preto, Sucupira, Muirapiranga, que apresentem as seguintes 

caracteristicas: 

1. DENSIDADE DE MASSA: acima de 0,65 g/cm3
; 

2. TEOR DE UMIDADE DA MADEIRA: deve estar entre 10% e 12% de base 

seca; 
3. TRABALHABILIDADE: facil de trabalhar e lixar, que receba bern os 

acabamentos, assim como colas, encaixes e parafusos; 
4. USOS: que tenham indicac;ao de usa para moveis, na literatura publicada, 

sabre o assunto; 
5. SECAGEM: devem ser secas em estufa ate a umidade de 12% segundo as 

orientac;6es especificas desta tecnica de secagem de madeira; 

6. QUALIDADE DAS PECAS UL TILIZADAS: nao devem apresentar defeitos 

como nos, ataque de organismos xilofagos (furos, manchas, apodrecimento), 
defeitos causados pela secagem (rachaduras, superficies asperas, torcimentos, 

empenamentos, etc.), defeitos causados pelo processo de desdobramento 

( rachaduras); 
7. ACABAMENTO DA MADEIRA: em seladora com aplicac;ao de tres 

demaos, intercaladas par lixamento; 
8. FECHAMENTO LATERAL, SUPERIOR E INFERIOR DO MOVEL: madeira 

com espessura de 20mm; 

9. MDF: Tampos em MDF revestido em formica texturizado nas duas faces, 

na cor avo, esp.=18mm; Portas e gavetas: MDF revestido na cor avo laminado 

fenolico formica texturizado nas duas faces, esp. = 15mm; 
10. DURATEX: No fechamento posterior dos moveis (fundo) devera ser 

utilizado chapa de duratex com espessura de 4mm, acabamento em tinta acrflica 
na cor da madeira utilizada no movel; e 

11. UTILIZACAO DAS ESPECIES RECOMENDAS: Devera ser utilizada uma 

unica especie de madeira macic;a em cada mobiliario confeccionado. 
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